АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА АК-74М
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Автомат Ак-74М является индивидуальным оружием и предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника.

Для стрельбы в условиях естественной ночной освещённости присоединяется прицел НСПУМ.

Автомат может быть использован в комплексе с подствольным гранотомётом ГП-25.

Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож.
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Kanubp, mm 5,45
MpuuensHast AanNnbLHOCTb, M 1000
[danbHoOCTb NpsiMOro BbicTpena:

no rpyaHown curype, M 440
no Geryuien durype, m 625
Temn cTpenb6bl, BICTP./MUH. 600
BoeBasi CKOPOCTPENBLHOCTb, BbICTP./MUH.:

npu cTpenb6e oAMHOYHbLIMU BbICTpenamu 40
npu cTpens6e oyepeasmMu 100
HayanbHas ckopocTb nynu, m/c 900
[JanbHoCTb YGOMHOro AeNCTBUA NMYyNn, M 1350
MpenenbHas panbHOCTL NoreTa Nynu, M 3150
Bec aBTOoMmara, Kr:

C HeCHapshKeHHbIM Mara3unHom 3.8
CO CHapsiXKeHHbIM MarasHoMm 4.1
EMKocTb MmarasuHa, naTpoHOB 30
Bec nnacTtmaccoBoro marasuHa, Kr 0.2
Bec naTtpoHa c nynew co ctanbHbIM CePAEYHUKOM, I 10.2
Bec WwTbIK-HOXa, Kr:

C HOXXHaMu 0.37
6e3 HOXeH 0.23
OnvHa aBTOMaTa, MM:

C NPUMKHYTbIM LUTHIK-HOXOM M OTKUHYTbIM NPUKIaaom 1105

6e3 WTbIK-HOXa C OTKMHYTbIM NpuKnaaom/ co criokeHHbIM npuknagom 940 /700





Тактико-технические характеристики
	Калибр:
	5,45 мм

	Тип патрона:
	5,45х39

	Масса неснаряженного автомата:
	3,07 кг

	Масса со снаряженным магазином:
	3,8 кг

	Масса со снаряженным магазином и штык-ножом:
	4,1 кг

	Длина:
	940 мм

	Длина со штык-ножом:
	1089 мм

	Длина ствола:
	415 мм

	Нарезы правосторонние:
	4 шт, шаг - 200 мм

	Начальная скорость пули:
	900 м/с

	Дульная энергия:
	1377 Дж

	Режим огня:
	одиночный/непрерывный

	Темп стрельбы:
	600 выст/мин

	Боевая скорострельность (одиночными):
	40 выст/мин

	Боевая скорострельность (очередями):
	100 выст/мин

	Прицельная дальность стрельбы:
	1000 м

	Дальность прямого выстрела по ростовой фигуре:
	625 м

	Дальность прямого выстрела по грудной фигуре:
	440 м

	Дальность, до которой сохраняется убойное действие пули:
	1350 м

	Предельная дальность полета пули:
	3000 м

	Емкость магазина:
	30 патронов

	Эффективная дальность стрельбы:
	650 м


Назначение, устройство частей и механизмов автомата
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ствол служит для направления полета пули.
дульный тормоз-компенсатор служит для повышения кучности боя и уменьшения энергии отдачи.
газовая камера служит для направления пороховых газов из ствола на газовый поршень затворной рамы.
соединительная муфта служит для присоединения цевья к автомату. 
ствольная коробка служит для соединения частей и механизмов автомата, для обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвора. 
прицельное приспособление служит для наводки автомата на цель. 
крышка ствольной коробки предохраняет от загрязнения части и механизмы, помещенные в ствольной коробке.
приклад и пистолетная рукоятка служат для удобства действия автоматом при стрельбе.
затворная рама с газовым поршнем служит для приведения в действие затвора и ударно-спускового механизма.
затвор служит для досылания патрона в патронник, закрывания канала ствола, разбивания капсюля и извлечения из патронника гильзы.
возвратный механизм служит для возвращения затворной рамы с затвором в передне положение.
газовая трубка со ствольной накладкой служит для направления движения газового поршня и предохранения рук автоматчика от ожогов при стрельбе. 
ударно-спусковой механизм служит для спуска курка с боевого взвода или со взвода автоспуска, нанесения удара по ударнику, обеспечения ведения автоматического или одиночного огня, прекращения стрельбы и для постановки на предохранитель. 
цевье служит для удобства действия и для предохранения рук от ожогов. 
магазин служит для помещения патронов и подачи их в ствольную коробку. 
штык-нож служит для поражения противника в бою.
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1. HeucnpaBHoCTbL NaTpoHa.

2. HeucnpaBHOCTb yAapHukKa wunu
yAapHO-CMyCKOBOro MexaHu3ma; 3a-
rpsi3HeHWe UNM 3acTbiBaHWe CMa3Ku
(oTcyTcTBYeT MnM Manbli  Hakon
6olika Ha kanctone).

3. 3aknuHUBaHue yaapHuka B
3aTBope.

MepesapsaauTb aBTOMaT U NpoAonXaTh
cTpenboy.

Mpy noBTOpeHMM 3afepXKU OCMOTPEeTb U,
MPOYMCTUTL YAAPHUK U YAAPHO-CMYCKOBOMN
MeXaHu3M; MpU MOMIOMKe WMMU U3HOCe|
yAapHO-CMYyCKOBOrO MexaHu3Ma aBTOMar)
OTNPaBUTL B PEMOHTHYIO MacTepCKyio.

OTAenuTbL yAapHUK OT 3aTBOpa M NpoYmnc-
TUTbL OTBEPCTME B 3aTBOPE NMoA yAapHM-
KOM.

HeusBneuyeHue runb3bl.

Mnb3a B NaTpoHHMKe,
ouyepeaHOM NaTPOH ynu-
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3af, BbIGPOCUTB MMMb3y M NpPoAoMKaTh
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Mpu noBTOPEHUM 3aAePXKKN NPOYUCTUTL
rasoBble NyTH, TPyLIMECS 4acTu 1 naTpo-
HHUK; TpyLumecs YacTu cmasath. Mpu He-
ucnpaBHOCTU BbiGpackiBaTens aBTomMaT
OTNpaBUTL B PEMOHTHYH MacTepCKyto.

Hepoxopn saTBopHOM

pamMbl B nepegHee
nonoxexHwue.

1. MNonomka Bo3BPaTHOW NPYXUHbI.

3aMeHUTb NpyXuHY (B 60eBoi o6CcTaHOBKE|
nepeaHIO0 YacTb NPYXUHbI NOBEPHYTh
3anpaBrieHHbIM KOHLIOM Ha3aj 1 npoaon-
KaTb CTpenboy).






НЕПОЛНАЯ РАЗБОРКА, НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ  И ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА АК-74
Разборка автомата может быть неполная и полная. Неполная - предназначена для чистки, смазки и осмотра автомата. Полная - для чистки при сильном загрязнении автомата, после нахождения его под дождём или в снегу, при переходе на новую смазку и при ремонте. Излишне частая разборка автомата вредна, так как ускоряет изнашивание частей и механизмов. Разборку и сборку автомата производить на столе или чистой подстилке; части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. При сборке автомата сличать номера на его частях.
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Порядок неполной разборки автомата.
Исходное положение: автомат лежит на столе стволом влево, рукояткой затворной рамы вверх, участник стоит в шаге от стола.

По команде судьи участник соревнования должен произвести неполную разборку в установленном порядке (за исключением: дульный тормоз-компенсатор не отделяется, из пенала не вынимаются принадлежности):


1. Отделить магазин - удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его.

2. Произвести контрольный спуск - опустить переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода.

3. Вынуть пенал с принадлежностью - утопить пальцем правой руки крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку, выколотку и шпильку.

4. Оделить шомпол - оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под упора на основании мушки, и вытянуть шомпол вверх.

5. Отделить дульный тормоз-компенсатор - Утопить отверткой фиксатор дульного тормоза-компенсатора. Свинтить дульный тормоз-компенсатор с резьбового выступа основания мушки, вращая его против хода часовой стрелки. В случае чрезмерно тугого вращения дульного тормоза-компенсатора допускается производить отвинчивание его с помощью шомпола, вставленного в окна дульного тормоза-компенсатора.

6.Отделить крышку ствольной коробки. - левой рукой обхватить шейку (переднюю часть) приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку (повернуть до упора ограничителей угла поворота крышки в опорные площадки основания для крепления газовой трубки и крышки ствольной коробки).


7. Отделить возвратный механизм - удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы.


8. Отделить затворную раму с затвором - продолжая удерживать автомат левой рукой, правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и отделить от ствольной коробки.


9. Отделить затвор от затворной рамы - взять затворную раму в левую руку затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед.


10. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой - удерживая автомат левой рукой, правой рукой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры.
По окончании неполной разборки автомата участник делает шаг назад и рапортует: «Неполную разборку автомата закончил». Судья фиксирует время, затраченное на неполную разборку автомата с момента подачи судьей команды до момента, когда участник, выполнив все действия, делает шаг назад.

При совершении грубых ошибок результат аннулируется! Участник получает в зачет худшее время, показанное на соревнованиях.
К грубым ошибкам относится: 

· отведение рукоятки затворной рамы назад при не отомкнутом магазине;

· произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов от горизонтальной плоскости;

·  не произведен контрольный спуск с боевого взвода.

Порядок сборки автомата после неполной разборки
Исходное положение: детали автомата лежат на столе в том положении, в котором они оказались по окончании неполной разборки автомата.

По команде судьи участник соревнования должен произвести сборку автомата в уставном порядке (за исключением: дульный тормоз-компенсатор не присоединяется):


1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
2. Присоединить затвор к затворной раме.
3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.
4. Присоединить возвратный механизм.
5. Присоединить крышку ствольной коробки.
6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.
7. Присоединить дульный тормоз-компенсатор 
8. Присоединить шомпол.
9. Вложить пенал в гнездо приклада.
10. Присоединить магазин к автомату.

По окончании сборки автомата участник делает шаг назад и рапортует: «Сборку автомата закончил». Судья фиксирует время, затраченное на сборку автомата с момента подачи судьей команды до момента, когда участник, выполнив все действия, делает шаг назад.

При совершении грубых ошибок результат аннулируется! Участник получает в зачет худшее время, показанное на соревнованиях.
К грубым ошибкам относится: 

· присоединение магазина до произведения контрольного спуска;

·  присоединение магазина к автомату, не поставленному на предохранитель;

·  произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 градусов от горизонтальной плоскости;

· отсутствие фиксации газовой трубки;

· наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей автомата.

При нарушении установленного порядка разборки или сборки автомата, при падении на пол или друг на друга деталей судья назначает штрафное время за каждую ошибку.

Примечание: извлечение шомпола допускается любым (травмобезопасным) способом. В случае получения участником травмы врач фиксирует это в протоколе, участник получает штрафное время.

Однако АК-74М, сохранив все лучшие качества автоматов Калашникова, приобрел ряд новых, значительно улучшивших его боевые и эксплуатационные характеристики.
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АК-74М
приклад сложен
Основной особенностью новой модели Калашникова явился складной на левую сторону приклад из черного пластика, заменивший металлический складной АКС-74. Новый приклад более легкий, чем металлический, конструктивно аналогичен постоянному пластмассовому АК-74 выпуска 1986-1990 годов. Изготовленный из пластмассы, он практически полностью исключил неприятные ощущения у стрелков при стрельбе в условиях низких и высоких температур. Усовершенствованная конструкция приклада исключила ослабление клепаных соединений приклада и его деформацию при падении с высоты. С левой стороны приклада имеется прямоугольный паз, в который в сложенном состоянии входит планка стандартного узла крепления прицела.
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крепление прицела
ночного видения НСПУ-3
на АК-74М
На левой стороне ствольной коробки АК-74М установлена универсальная планка для крепления ночных, оптических, а также коллиматорных универсальных прицелов, работающих на использовании стереоскопического эффекта (т.е. при прицеливании стрелок постоянно наблюдает за полем боя двумя глазами в реальном масштабе пространства).

Цевье и ствольная накладка газовой трубки автомата АК-74М также были выполнены из стеклонаполненного полиамида АГ-4В, обладающего повышенной стойкостью к механическим повреждениям. Коэффициент теплоотдачи нового материала не выше, чем у дерева, что практически полностью исключило ожог рук при длительной стрельбе, в то время как продольные ребра на цевье позволили удобнее и прочнее удерживать оружие при ведении прицельного огня.

Не совсем удачный дульный тормоз-компенсатор у АК-74 вызвал необходимость внесения некоторых изменений в его конструкцию. Новый двухкамерный дульный тормоз-компенсатор у АК-74М имеет открытые камеры, позволившие проводить его чистку без отделения от ствола. "Раскачка" дульного тормоза во время стрельбы устранена увеличением посадочного места.

Крышка ствольной коробки (без ребер жесткости) значительно усилена, что уменьшило вероятность ее механической деформации, особенно при ударах в рукопашном бою.
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	АК-74М
с установленным подствольным гранатометом ГП-30


Более удачная конструкция направляющего стержня возвратной пружины, получившая фиксатор, позволила вести стрельбу из подствольного гранатомета ГП-25 и ГП-30 без установки дополнительного крепления крышки ствольной коробки, что было необходимо в автоматно-гранатометном комплексе "АК-74 - ГП-25".

Конструкция модернизированного автомата АК-74М обеспечивает высокую безотказность работы автоматики – до 25 000 выстрелов. Вариант автомата АК-74М с ночным прицелом НСПУ-3 весит без магазина 5,5 кг, имеет ширину 140 мм, дальность стрельбы с ночным прицелом до 300 м.
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	АК-74М
с установленным ночным прицелом НСПУ-3,
подствольным гранатометом ГП-25
и штык-ножом


